
Monteringsanvisning Ytterdörr  

Montering av karm 

• Kontrollera att produkten är det mått du beställt och fri från skador. Montera inte en produkt med skador utan att först avtalat 

med din återförsäljare. 

• Tag försiktigt ut dörrblad från karmen och ställ dörrbladet på mjukt och rent underlag. 

• Använd fuktspärr mellan tröskel och golv. 

• Kontrollera att golvet är plant med vattenpass. 

• Kryssmät karmen för att säkra att karmen står i 90 grader, när båda kryssmåtten är lika, så är det rätt. 

 
• Skruva till skruvarna i karmsidorna och kontrollera med vattenpass att karmen står i rätt läge. Samtliga fästhål ska användas. 

 

Montering av dörrblad 

• Häng tillbaka dörrbladet i den nu infästa karmen 

• Vid behov, justerar du höjdled genom att skruva av locket på gångjärnet samt justera med en 5mm insexnyckel.  

 
Vid behov finns även möjlighet att justera i sidled. Springan mellan karm och dörrblad ska vara jämn runt hela dörren. 

 

 

• Kontrollera att dörrbladet kan öppnas och stängas utan motstånd.  

• Dörrblads trycket mot karmen justeras genom att trycka ut eller in ”metalltungan” på slutblecket. 

 
• Nu efterdrar du samtliga skruvar i karmen, så den blir fixerad 

• Täta inifrån och utifrån med mineralull mellan karm och väg. Ej så hårt att karmen tvingas bukta ut.  

Skötsel och underhåll 

• Tvätta dörren med milt ljummet såpvatten minst 1- 2 gånger per år.  

• För att skydda dörren skall den vaxas med mild bilvax utan slipmedel 1-2 gånger per år. 

 

Denna produkt är U-värdes beräknad enligt EN10077-1 och 2:2017 


